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Firs Klarwerk allein zu schade

Stadtentwasserungsbetriebe bieten ab sofort Abwarme aus Abwasserkanalen an

VON INGO SCHMITZ

Ohne staatliche Forderung
ging bisher nichts. ,Doch nun
ist die Technik so ausgereift
und bezahlbar, nun laufen die
Versuchsanlagen an sechs Kol-
ner Schulen so gut, jetzt wollen
wir die Abwirme des Abwas-
sers auch privaten Kunden an-
bieten®, sagt Otto Schaaf, Vor-
stand der Stadtentwésse-
rungsbetriebe Koln (Steb).

Zehn bis 15 Grad Celsius,
diese Temperatur kann Schaaf
in den Abwasserkanélen das
ganze Jahr tber garantieren.
Das klingt nicht nach sehr viel,
kann aber mit Hilfe einer Wér-
mepumpe dazu reichen, Was-
ser auf bis zu 65 Grad Celsius
aufzuheizen. ,Natlrlich leiten
wir nicht das Abwasser direkt
in die Pumpe®, erklért Schaaf.
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KANALANSCHLUSS ONLINE

Ab sofort konnen Bauherren auf
der Internetseite der Stadtentwas-
serungsbetriebe Kdln (Steb) mit
wenigen Klicks in Erfahrung brin-
gen, wo die Abwasserkanile
liegen und wo sie ihren Hausan-
schluss anschlieBen konnen.

Bis zu 2500 Anfragen bekommt
die Steb im Jahr von Bauherren,
die ihren Neubau ans Kanalnetz
anschlieBen wollen. Bisher ging
das nur schriftlich. Kartenmaterial
und technische Details wurden
ausgedruckt und dem Bauherrn
zugeschickt. Bearbeitungszeit:
Mindestens drei Tage.

Nun soll das in zehn Minuten mit
funf Klicks erledigt sein, zumin-
dest wenn ein privater Bauherr

die Plane in einem PDF-Dateiformat
anfordert. Nachdem er sich auf der
Internestseite mit Name und Adresse
sowie dem Grund fiir seine Anfrage
angemeldet hat, kann er mit der
Baustellenadresse schnell den ihn
betreffen Ausschnitt finden.

Ftr Baufirmen, die Aussagen tiber
ganze StraBenziige oder gar Viertel
brauchen, gibt es einen gesonderten
Zugang. Dort kann der gewtinschte
Ausschnitt aus der Kanalkarte in-
dividuell aufgezogen werden. Das
Material kann dann auch in einem
Dateiformat angefordert werden,
dass die Weiterverarbeitung mit
Fachprogrammen ermaglicht. (ngo)
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In den Kanal wird im Prinzip
eine Matte mit Rohren gelegt.
Durch die Rohre wird Wasser
geleitet, das Wasser erwérmt
sich am Abwasser. Das ange-
wéarmte Wasser wird in den
Keller der Hauser und dort in
die Warmepumpe gefiihrt.
,Das wird keine Massenbe-
wegung werden®, kappt Schaaf
allzu grofie Hoffnungen. Ab-
wasserkanéle, die fiir die Tech-
nik in Frage kommen, miissen
gewisse Anforderungen erfil-
len. Thr Durchmesser muss
mindestens 60 Zentimeter be-
tragen. Der Mindestabfluss
sollte mehr als 15 Liter pro Se-
kunde sein. Wirtschaftlich
sinnvoll ist das Ganze nur fiir
Héuser mit einer Heizlast von
100 bis 150 Kilowatt. Das ent-
spricht im Schnitt 50 Wohnein-
heiten. Um Spitzen abdecken
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zu konnen, beispielsweise an
besonders kalten Wintertagen,
muss die Technik durch einen
Heizkessel ergédnzt werden.

Durch die Anforderungen
an den Kanal ist die Abwasser-
wérme nicht tiberall nutzbar.
Auf ihrer Internetseite bietet
die Steb eine Stadtkarte an.
Entlang der infrage kommen-
den Kanéle sind Zonen einge-
zeichnet, in denen sich die
neue Technik rentiert. ,Die 50
Wohneinheiten kénnen natir-
lich auch aufBiirofldche umge-
rechnet werden*, sagt Schaaf.

Den hohen Investitionskos-
ten steht gegentiber, dass fir
den Energietréger - anders als
bei Gas oder Ol -nichts bezahlt
werden muss. Schaaf: ,Wir ver-
dienen daran kein Geld.“ Die
Technik liefert unter anderem
die Rheinenergie.
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