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novalKANDIS Gewasser

Wofiir steht novaKANDIS Gewaisser?

novaKANDIS steht fir effizientes und modernes Kanalmanagement
fir Kommunen, Zweckverbande, Stadtwerke und die Entsorgungs-
wirtschaft unter ArcGIS®.

Das Modul Gewasser rundet den Anwendungsbereich der KANDIS-
Produktfamilie auf die zu unterhaltenden Objekte der Vorflut ab
und bildet zusammen mit dem Modul novaKANDIS Basis die Grund-
lage fiir die Erfassung und Verwaltung der Daten zu Gewassern. Dies
betrifft sowohl bauliche Einrichtungen als auch rechtliche Belange,
wie Randstreifen.

Hier vereinen sich die Starken des GIS mit den fachlich optimierten
Funktionen von novaKANDIS. So kann die Dokumentation der Ge-
wasserobjekte die Basis fur eine Planung und Dokumentation der
betrieblichen MaBnahmen von der Pflege der Objekte bis hin zur
Mahd und Begehungen bilden.

Gewassernetz

Die Gewasserabschnitte und -punkte sind ins KANDIS Netzwerk ein-
gebunden. Das Ubergreifende Knoten-Kanten-Modell erméglicht
gleichartige Prozesse sowie eine homogene Abbildung von verrohr-
ten Abschnitten und offenen Abwasserkanalen.

Ergénzt werden die Netzdaten durch zahlreiche Einbauten (Fisch-
treppe, Schutzgitter, Durchlass, ...) und Sonderbauwerke (M&nch,
Abschlag, Teich, Rickhaltebecken etc.).

Ein besonderer Vorteil des tGbergreifenden Netzes ist die Moglich-
keit der Netzverfolgung vom Hausanschluss oder StraBeneinlauf bis
zum Gewasser. Einleiter von Schadstoffen kdnnen so schneller er-
mittelt und Gefahren fur das Gewasser besser gebannt werden.

Gewasserumfeld

Neben den Netzdaten umfasst das Datenmodell auch die Daten des
Gewasserumfeldes. Dies kdnnen physikalisch existierende Objekte
sein (Deiche, Verteidigungswege, Baume, ...) oder auch rechtlich
oder betrieblich abgegrenzte Gebiete (Biotope, Gewdsserrandstrei-
fen, Vegetationsflachen, ...).
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Das Modul Gewasser ist Grundlage fir viele

Prozesse und Systemintegrationen, z.B.

e Gewadsserunterhaltung

e Starkregen und Uberflutungskarten

e KANDIS Apps: Gewasserschau, Auslauf-

kontrolle, Auskunft, u.v.m.
e ERP-Kopplung
e DMS-Kopplung
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Gewadsserunterhaltung

Durch die Integration der Module Gewasser und Betriebsflihrung
zur Planung und Dokumentation der Unterhaltung rundet sich der
Anwendungsbereich ab. Die Betriebsfiihrung ist ibergreifend ein-
setzbar.

Spulungen oder optische Inspektionen der verrohrten Gewasser-
strecken kénnen analog zum Kanalnetz dokumentiert werden. Fir
spezielle Aufgaben wie die Gewéasserbegehung oder Mahd stehen
entsprechende Ergebnisklassen zur Verfligung. Auch die Koordina-
tion von regelmaBigen oder nach Starkregen notwendigen Aus-
laufkontrollen ist bedacht.

KANDIS App

Die KANDIS Apps unterstiitzen mobile Arbeiten optimal. Beispiels-
weise ermdglicht die KANDIS App Auskunft den mobilen Abruf der
Gewasserdaten. Betriebliche Arbeiten und Unterhaltungen sowie
Kontrollen werden Uber die jeweiligen KANDIS Apps prozessopti-
miert unterstitzt.

Analyse und thematische Plane

Die Reportauswahl und die thematische Kartenaufbereitung ver-
schaffen eine schnelle Ubersicht. Fiir die thematischen Pléne stehen
die umfangreichen kartografischen Mittel des ArcGIS® zur Verfi-
gung. So lassen sich zum Beispiel die Gewasserglteklassen an-
schaulich visualisieren.

Systemintegration

Die Systemintegrationen der KANDIS Produktfamilie stehen auch in
diesem Modul uneingeschrankt zur Verfiigung. Sofern ein ERP-Sys-
tem zur kaufménnischen Auswertung der betrieblichen Aufwéande
eingesetzt wird, kann eine Kopplung in Betrieb genommen werden.
Die Kopplung zu einem Dokumentenmanagementsystem bringt so-
wohl intern als auch im mobilen Einsatz enorme Vorteile.
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Anlagen nach §28 u. Gemdsserbau

Gewdssornuzung

Gendsserrandsireffen

Die KANDIS App Gewasserschau im Einsatz.

Mit novaKANDIS erzeugter Gewésserstruktur-
glteplan.

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmoég-
lichkeiten unserer Produkte. Kommen Sie
einfach auf uns zu:

CADMAP Consulting
Ingenieursgesellschaft mbH

WeserstralBe 101
D-45136 Essen

Phone:  +49 201 827 65-0
Fax: +49 201 827 65-82

www.cadmap.de
info@cadmap.de

www.cadmap.de



