Produktinformation

novaKANDIS

GebUhrenverwaltung CADMAP

Wofir steht novaKANDIS Geblihrenverwaltung?

novaKANDIS steht fiir effizientes und modernes Kanalmanagement fir Kommunen, Zweckverbande, Stadt-
werke und die Entsorgungswirtschaft unter ArcGIS®.

Das Modul Gebuhrenverwaltung bildet zusammen mit dem Modul novaKANDIS Basis die Grundlage fir die
Erfassung und Verwaltung der Daten zur Ermittlung des GebUhrenanteils aus dem Niederschlagswasser.

Hier paaren sich die Starken des GIS mit den fachlich optimierten Funktionen von novaKANDIS. So kann die
Ermittlung und Kontrolle der befestigten Flachen, sowie die Erstellung eines Bescheides zur Selbstauskunft
der GebUhrenzahler einfach vorgenommen werden.
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Die grafischen Informationen zum Liegenschafts-
kataster werden unmittelbar unter novaKANDIS
genutzt, ohne Datenbesténde duplizieren zu mis-
sen. Hierbei ist sowohl die Navigation Uber nova-
KANDIS als auch die Markierung und Erstellung
von thematischen Planen auf der Grundlage des
Liegenschaftskatasters moglich.

Flurstiickbezogene ~ Anderungen werden _auf
Grundlage der WLDGE-Schnittstelle als Ande-
rungsvermerk bereitgestellt. Die Abarbeitung die-
ser Anderungen und deren Auswirkungen auf die
Geblihrenermittlung werden dokumentiert.

Als optimale Ergdnzung des Systems dienen
Luftbildaufnahmen, die die unmittelbare grafische
Kontrolle der Befestigungsgrade erlauben.
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Flexible Grafische Aufbereitung und Reports

FEichenerfassungshogen

Im Lieferumfang von novaKANDIS Basis sind bereits e i
vorkonfigurierte, thematische Auswertungen enthalten. Filichiasrivisag (s usRicn)
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AuBerdem wird in novaKANDIS Geblhrenverwaltung
ein vordefiniertes Formular zur Blrgerauskunft oder
Aufforderung zur Selbsteinschatzung bereit gestellt.

Hausnummer

Flurstlcksnurmmer

Gehiude

Flurstlicke

Gebiihrerverwaltung

Flachenerfassungsbogen

Abrechnungsmeter
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Gehiihrenflache
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- novaKANDIS Gebihrenverwaltung kann zudem optional die Verwaltung der Reini-
K. B gungsklassen fur die StraBenreinigung verwalten. Aufsetzend darauf kdnnen die
e grundlegenden Daten zur Ermittlung der StraBenreinigungsgeblhr flurstlickgenau
K.E abgebildet werden.
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Fascvnedon Sofern SAP zur eigentlichen Erstellung des Gebiihrenbescheides verwendet wird,
Ldlbegrintss Dach kénnen die Daten entsprechend zur Verfligung gestellt werden.
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Plsanstigs Aus SAP heraus werden zum Beispiel Daten zu Eigentimern zur Verfliigung gestellt,
e o wohingegen Angaben zu befestigten Flachen originar in novaKANDIS erfasst und
e verwaltet werden.
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novaKANDIS

Gemeinsamer Schliissel:

SAP R/3 Grundstiickschliissel und SAP R/3 Nummer der Objektzuordnung

SAP R/3 fiihrendes System fiir: novaKANDIS:

- Geschaftspartner
- Vertragskonten

- Vertrage

- Adressdaten

nur Anzeige mdglich

keinerlei Bearbeitung.

Ergénzung letztes Aktualisierungsda-
tum

SAP R/3: novaKANDIS ist fiihrendes System fiir:

nur Anzeige mdglich

I " .
keinerlei Bearbeitung m? Zahlen der Flachen zur Ermittlung der

Niederschlagswassergebiihr

Ergénzung letztes Aktualisie-
rungsdatum
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